ДАТЧИКИ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЕ, ВЫПУСКАЕМЫЕ ООО «ВЕДА»

а/я 54,  ул. Металлистов, 18,  г. Киев, Украина, 03057                                                                                              тел./факс (044) 585-28-28, 456-11-87

	ТИП
	БА 1004-ДСТ
	БА 1005-ДСТ
	ДЭДВУ
	ДЭДВУ-2М
	ДЭДВУ-К
	ПВТА-0,2
	ПВТА-3
	ПВТ-S
(ПВТ-SA)

	ОБЩИЙ ВИД
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	СХЕМА НАГРУЖЕНИЯ
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	НОМИНАЛЬНАЯ

НАГРУЗКА

(кН)
	0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 10; 20
	0,4; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0
	4; 5; 10; 20; 30; 40
	4; 5; 10; 20; 30; 40
	15; 20; 30; 40
	0,05; 0,1; 0,2
	1; 2; 3
	5; 10; 20;
(1; 2)

	КАТЕГОРИЯ ТОЧНОСТИ

(%)
	0,06; 0,1; 0,25
	0,04; 0,06; 0,10
	0,1; 0,2; 0,4
	0,2; 0,4
	0,06; 0,1
	0,03
	0,03
	0,02; 0,04

	ИНТЕРВАЛ РАБОЧИХ

ТЕМПЕРАТУР

((С)
	от +10 до +35,

от -10 до +50
	от 10 до 35

от -10 до 50
	от -30 до +50
	от -30 до +50
	от -30 до +50
	от +10 до +35
от -10 до +50
	от +10 до +35

от -10 до +50
	от -10 до +40
Диапазон предельных рабочих температур 

от -30 до + 70

	НАИБОЛЬШЕЕ ДОПУСКАЕМОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ

ПИТАНИЯ

(В)
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	10

	РАБОЧИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ

(мВ/В)
	2,0
	1,5; 2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
(1,0)

	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

(Ом)
	Входное: 380 ( 2,0

Выходное: 400 ( 4,0
	Входное: 380 ( 2,0

Выходное: 400 ( 4,0
	Входное: 380 ( 2,0

Выходное: 400 ( 4,0
	Входное: 380 ( 2,0

Выходное: 400 ( 4,0
	Входное: 700 ( 2,0

Выходное: 720 ( 4,0
	Входное: 380 ( 2,0

Выходное: 400 ( 4,0
	Входное: 380 ( 2,0

Выходное: 400 ( 4,0
	Входное: 760 ( 4,0

Выходное: 800 ( 8,0

	МАТЕРИАЛ
	Сталь
	Сталь
	Нержавеющая сталь
	Нержавеющая сталь
	Нержавеющая сталь
	Алюминий
	Алюминий
	Сталь (алюминий)

	МАССА

(кг)
	2,1
	см. таблицу
	см. таблицу
	см. таблицу
	
	0,21
	1,5
	см. таблицу

	ЗАЩИТА
	IP68
	IP68
	IP38(IP68)
	IP38(IP68)
	IP38(IP68)
	IP65
	IP65
	IP65

	ДОПУСКАЕМАЯ ПЕРЕГРУЗКА

(%)
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	ПРИМЕНЕНИЕ  (ТИП ВЕСОВ)
	Платформенные
Бункерные

Дозаторы
	Торговые
Товарные
	Торговые

Товарные
Автомобильные
Вагонные
	Торговые

Товарные
	Вагонные
Автомобильные
	Торговые
Товарные

Почтовые

Дозаторы
	Торговые

Товарные

Почтовые

Дозаторы
	Крановые
Бункерные

Дозаторы

	ПРИМЕЧАНИЕ
	Габаритные  размеры,
 мм
H
60
L
135
D

110


	Габаритные

размеры, мм

Нагрузка, (т)
0,4÷1
2÷5
H
32
61
B
32
66
L
130
225
Масса, кг
0,95
4,50

	Габаритные

размеры, мм

Нагрузка, (т)
4÷30
40
H
104
110
B
95
95
L
110
110
D
75
75
Масса, кг
2,1
2,6

	Габаритные

размеры, мм

Нагрузка, (т)
4÷30
40
H
104
110
B
95
95
D
75
75
Масса, кг
2,3
2,8

	Габаритные  размеры, мм
H
150
D
70

	Габаритные  размеры, мм
H
30
B
25
L

120

	
	Тип
ПВТ-S
ПВТ-SA
Габаритные

размеры,
 мм

Нагрузка, (т)
5; 10;

20
1; 2
H
90
80
B
94
78
С
32
28
Масса, кг
2
2,6



