УСТРОЙСТВА ВЕСОВЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

ВК 1050, ВК 1051, ВК 1052

Назначение: автоматическое измерение массы продукта  в различных технологических процессах.

Применение:  предприятия АПК, стройиндустрии, химической, металлургической, зерноперерабатывающей и других отраслей промышленности.

Преимущества: 

· возможность установки при модернизации механических весов;

· возможность установки на портально-контейнерные краны (производтва ГДР);  

· модульное исполнение  в зависимости от числа опор взвешиваемого объекта (емкости);

· возможность  связи с ЭВМ (RS232C, RS485);

· возможность  управления исполнительными механизмами (три оптотиристорных выхода – 220  В, 0,5 А);

· возможность компенсации массы  тары.

	

	Наименование параметра
	Значение параметра

	
	ВК 1050
	ВК 1051
	ВК 1052

	1
	2
	3
	4

	Наибольшие пределы взвешивания
	от 6 до 120 т
	от 4 до 800 кг
	от 15 до 8000 кг

	Точность взвешивания
	до 0,2 %
	до 0,05%
	до 0,1%

	Продолжительность цикла взвешивания
	не более 2 с
	не более 2 с
	не более 2 с

	Температурный диапазон работы
	от –30 до +500 С

от +20 до +1500 С
	от –10 до +500 С
	от –10 до +500 С

	Напряжение питания
	220В, 50 Гц
	220В, 50 Гц
	220В, 50 Гц

	Потребляемая мощность
	не более 30 В.А
	не более 30 В.А
	не более 30 В.А

	Тип  датчика
	ДЭДВУ
	БА1005-ДСТ
	БА1004-ДСТ


По требованию Заказчика допускается изготовление не стандартизированных весовых устройств с другими типами тензодатчиков. 

