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Устройство контроля загрузки лифта УПС-3-4-О
1. Назначение и область применения

УПС-3 предназначено для автоматической обработки сигналов низкого уровня тензорезисторных датчиков мостового типа, возникающих в процессе загрузки лифта и выдачи 4-х информационных сигналов, соответствующих четырем уставкам.

УПС-3 может применяться на лифтах различных типов в качестве сигнализатора степени загрузки лифта. 
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2. Состав устройства

1. Прибор ВП-Л



    – 1 шт.
2. Датчик силы ПВТ-Л


    – 4* шт.

3. Амортизатор резиновый армированный   – 4 шт.

4. Коробка соединительная


    – 1 шт.

* В зависимости от конструктива лифта возможно подключение от 1 до 8 датчиков.

При установке датчиков силы в узел подвеса кабины либо в узел подвеса купе амортизатор отсутствует.
3. Технические характеристики

Грузоподъемность лифта    400 ... 5000 кг;
Электрическое питание - переменный ток напряжением 220 В, частоты 50 Гц или постоянный ток напряжением 24 В;
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности преобразования, не более 0,5% от номинальной грузоподъемности;
Температура окружающей среды  -20 …+50 ˚С;
УПС-3 обеспечивает выдачу 4-х информационных сигналов в систему управления лифтом (дискретный выход типа «сухой контакт», работающий на размыкание, коммутируемое напряжение переменного тока 250 В – 1А; постоянного тока 30 В – 1А):

· Сигнал загрузки 20 кг;

· Сигнал загрузки 50%   НПП нетто;

· Сигнал загрузки 90%   НПП нетто;

· Сигнал загрузки 110%  (или 100%+75 кг.) НПП нетто и их индикацию на передней панели прибора

Степень защиты оболочек составных частей УПС-3 по ГОСТ 14254-96 не хуже:

· IP20 – для прибора;

· IP54 – для коробки соединительной;
· IP67 – для датчиков.

Средний полный срок службы, не менее 25 лет

Количество релейных выходов* 4

Потребляемая мощность не более - 10 В•А

* По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены устройства с другим количеством релейных дискретных выходов или с непрерывным аналоговым либо цифровым выходом.

4. Эксплуатационные характеристики 

Устройство УПС-3 отличается удобством в эксплуатации и высокой надежностью. Прибор выполнен в экономичном пластмассовом корпусе, а датчики силы изготовлены из высококачественной легированной стали.

